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ПРАЙС-ЛИСТ  
  Столы монтажные ДиКом СР-М 

(стр. 1 из 6) 
 

• Монтажный стол ДиКом СР-М изготавливается в двух вариантах: 

общепромышленном (ДСП/ЦДСП) и антистатическом (ESD/ESD Пластик). 

• Общепромышленный вариант предназначен для слесарных работ  

в мастерских, гаражах, учебных заведениях, на предприятиях.  

Антистатический вариант (ESD) – для работы с электроприборами и 

радиоэлектроникой. 

• ESD вариант успешно протестирован на соответствие стандартам 

ГОСТ Р 53734.5.1-2009 и имеет все необходимые сертификаты.  

• Изготавливаются шириной 1000, 1500 и 2000 мм. Глубина – 700 мм. 

Высота стола регулируется механически– 665-965 мм с шагом 30 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Нижняя часть стола ДиКом СР-М собирается из СР-М Рамы и СР-М Столешницы. Рама состоит из трубного каркаса, который 

можно регулировать по высоте 665-965 мм с шагом 30 мм. Все крепежные элементы работают «на срез», а не на силу затяжки 

гаек. Это обеспечивает дополнительную прочность изделию и повышает его грузонесущие способности. 

• Столешница производится в четырех вариантах: общепромышленная ламинированная ДСП 24 мм (ДСП), общепромышленная 

оцинкованная ДСП 24 мм (ЦДСП), антистатическая ДСП Thermopal 24 мм (Германия), и МДФ, облицованная слоистым 

токопроводящим пластиком. При установке общепромышленной ДСП верстак теряет антистатические свойства, если 

дополнительно не установить аксессуары. Максимальная нагрузка на столешницу — 300 кг. 

• Подвесная тумба ДиКом ВЛ-003 ESD имеет 3 выдвижных ящика, которые запираются на общий замок EURO-LOCKS 

(Германия, 2000 комбинаций). Максимальная нагрузка на ящик тумбу — 20 кг. 

• На стол можно установить перфорированный экран, освещение, сетевой фильтр, короб для коммуникаций с различными 

вставками. На экран можно установить полки, держатели инструмента и другие аксессуары (см. Прайс-лист на Аксессуары на 

экран ESD).  

• Экранная конструкция регулируется одновременно с рабочей поверхностью.  

• В нижнюю часть экрана верстака можно установить ВС Короба для коммуникаций ESD с различным наполнением для 

организации удобной рабочей зоны электромонтажных работ (подробно на стр. 5). 

• На модели столов с экранами и консолями можно установить систему освещения. Система освещения укомплектована 

энергосберегающим светодиодным светильником с большим сроком службы, который обеспечивает освещенность 1200 Lx 

рабочей поверхности стола. На торце расположены удобная кнопка включения-выключения и диммер, который позволяет 

регулировать яркость. Компоненты светильника обеспечивают электромагнитную совместимость. Угол наклона светильника 

регулируется с возможностью фиксации. Длина кабеля светильника - 3 метра.  

• Каждый элемент окрашен специальной порошковой краской, которая обеспечивает антистатическую защиту. Стойки стола и 

экранов, ящики тумб – цвет графитовый RAL 7012, остальные  элементы – цвет светло-серый RAL 7035. 

• Приятный внешний вид. Отсутствие крепежных отверстий, следов сварки на лицевой стороне.  

• Столы ДиКом СР-М отгружаются со склада в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.  

• Изделия сертифицированы. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи. 

Стол ДиКом СР-М-150 Стол ДиКом СР-М-200 

Стол ДиКом СР-М-100 
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ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 2 из 6) 
  Столы монтажные ДиКом СР-М-100 

Варианты комплектации (модели) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДСП ЦДСП ESD ESD пл. 

11 140 ₽ 11 630 ₽ 17 280 ₽ 14 230 ₽ 
ДСП ЦДСП ESD ESD пл. 

7 610 ₽ 8 100 ₽ 13 750 ₽ 10 700 ₽ 

ДСП ЦДСП ESD ESD пл. 

30 810 ₽ 31 300₽ 36 950 ₽ 33 900 ₽ 

ДСП ЦДСП ESD  ESD пл. 

28 670 ₽ 29 160 ₽ 34 810 ₽ 31 760 ₽ 

ДиКом СР-М-100-01  

Варианты столешниц: 

ДСП – общепромышленная ламинированная ДСП 24 мм. 
Серая кромка.  

ЦДСП – общепромышленная оцинкованная ДСП 24 мм.  

ESD – антистатическая ДСП Thermopal 24 мм (Германия). 
Черная кромка. 

ESD пл. –МДФ, облицованная слоистым токопроводящим 
пластиком. Черная кромка. 

При установке общепромышленного варианта стол 
теряет антистатические свойства, если дополнительно 
не установить аксессуары (коврик и другие). 

 

 
 
 

 

Макс нагрузка на верстак – 300 кг. 
Макс нагрузка на ящик тумб – 40 кг. 

 

ДиКом СР-М-100-02  

ДиКом СР-М-100-03  ДиКом СР-М-100-04  

Цены действительны с 04 июня 2018 г. 
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ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 3 из 6) 
  Столы монтажные ДиКом СР-М-150 

Варианты комплектации (модели) 
 

  

 

 

   

ДСП ЦДСП ESD ESD пл. 

31 970 ₽ 32 680 ₽ 45 230 ₽ 35 580 ₽ 

ДСП ЦДСП ESD ESD пл. 

35 470 ₽ 36 180 ₽ 48 730 ₽ 40 080 ₽ 

ДСП ЦДСП ESD ESD пл. 

8 890 ₽ 9 600 ₽ 22 150 ₽ 13 500 ₽ 

ДСП ЦДСП ESD ESD пл. 

13 540 ₽ 14 250 ₽ 26 800 ₽ 18 150 ₽ 

Цены действительны с 04 июня 2018 г. 

Макс нагрузка на верстак – 300 кг. 
Макс нагрузка на ящик тумб – 40 кг. 

 

ДиКом СР-М-150-01  ДиКом СР-М-150-02  

ДиКом СР-М-150-03  ДиКом СР-М-150-04  

Варианты столешниц: 

ДСП – общепромышленная ламинированная ДСП 24 мм. 
Серая кромка.  

ЦДСП – общепромышленная оцинкованная ДСП 24 мм.  

ESD – антистатическая ДСП Thermopal 24 мм (Германия). 

Черная кромка. 

ESD пл. – МДФ, облицованная слоистым 
токопроводящим пластиком. Черная кромка. 

При установке общепромышленного варианта стол 
теряет антистатические свойства, если дополнительно 
не установить аксессуары (коврик и другие). 
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ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 4 из 6) 
  Столы монтажные ДиКом СР-М-200 

Варианты комплектации (модели) 
 

  

 

 

   

ДСП ЦДСП ESD ESD пл. 

14 850 ₽ 15 900 ₽ 28 100 ₽ 21 700 ₽ 

ДСП ЦДСП ESD ESD пл. 

9 450 ₽ 10 500 ₽ 22 700 ₽ 16 300 ₽ 

ДСП ЦДСП ESD ESD пл. 

34 080 ₽ 35 130 ₽ 47 330 ₽ 40 930 ₽ 

ДСП ЦДСП ESD ESD пл. 

38 180 ₽ 39 230 ₽ 51 430 ₽ 45 030 ₽ 

Макс нагрузка на верстак – 300 кг. 
Макс нагрузка на ящик тумб – 40 кг. 

 

ДиКом СР-М-200-01  ДиКом СР-М-200-02  

ДиКом СР-М-200-03  ДиКом СР-М-200-04  

Цены действительны с 04 июня 2018 г. 

Варианты столешниц: 

ДСП – общепромышленная ламинированная ДСП 24 мм. 
Серая кромка.  

ЦДСП – общепромышленная оцинкованная ДСП 24 мм.  

ESD – антистатическая ДСП Thermopal 24 мм (Германия). 

Черная кромка. 

ESD пл. – МДФ, облицованная слоистым 

токопроводящим пластиком. Черная кромка. 

При установке общепромышленного варианта стол 
теряет антистатические свойства, если дополнительно 
не установить аксессуары (коврик и другие). 
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ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 5 из 6) 

Столы монтажные ДиКом СР-М 
Аксессуары к Столу и Экранам  

• На стол можно установить сетевой фильтр настольный на четыре розетки, что является хорошей альтернативой коробам 

для коммуникаций. 

• На экран легко устанавливаются полки и другие аксессуары (см. Прайс-лист на Аксессуары к экрану ESD). 

Максимальная нагрузка на конструкцию Экрана – 100 кг. 
• Также на ВС Экраны ESD можно установить ВС Полку на экран ESD, которая выпускается в 3 вариантах: 100, 150 и 200 

(для соответствующих ширин столов). 
• Глубина ВС Полок на экран ESD – 300 мм.  Максимальная нагрузка на ВС Полку на экран ESD – 50 кг. 
• ВС Полка на экран ESD окрашена специальной порошковой краской, которая обеспечивает антистатическую защиту. 

 

Аксессуары на консоль (антистатические) 

Перекладина-направляющая 100 
860 руб. 

 

Светильник светодиодный  
             ДиКом 30.01.700 
                    6 100 руб. 

 

Перекладина-направляющая 150 
1 050 руб. 

 

Перекладина-направляющая 200 
1 150 руб. 

 

Светильник светодиодный  
            ДиКом 60.01.1300 
                  9 000 руб. 

 

Бегунок 
 760 руб. 

 

ВС Полки на экран ESD можно 

установить прямо или под наклоном 15  

ВС Полка на экран 100 / 150 / 200 ESD 
1 940 / 2 650 / 3 350 ₽ 

Сетевой фильтр настольный на 4 розетки 
4 700 ₽ 

Цены действительны с 04 июня 2018 г. 
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ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 6 из 6) 
толы монтажные ДиКом СР-М 

ВС Короб для коммуникаций ESD 

В нижнюю часть экрана верстака можно установить ВС Короба для коммуникаций ESD с различным наполнением для 

организации удобной рабочей зоны для электромонтажных работ.  

ВС Короб для коммуникаций ESD выпускается в трех вариантах для каждой ширины стола: 100 (для экранов ВС-100 

ESD), 150 (для экранов ВС-150 ESD) и 200 (для экранов ВС-200 ESD). 
 

 

 

 

Варианты 
коробов 

ВС Короб для коммуникаций 200 ESD 
(6 ячеек) 
3 600 руб. 

 

ВС Короб для коммуникаций 100 ESD 
(3 ячейки) 
2 100 руб. 

 

Варианты вставок 
в ячейки коробов 

Вставка с адаптерами  
под 4 розетки ESD 

810 руб. 

 

Вставка с дифавтоматом 
 16 A – 30 mA ESD 

2 100 руб. 

 

Вставка c 2 пневматическими БРС  
и цанговыми фитингами (шланг 10) ESD 

5 950 руб. 

 

Варианты розеток 
для вставки  

с адаптерами 

Розетка Simon 
2P+E Schuko, 16А 250В ESD 

640 руб. 

 

Выключатель 
Simon 16А ESD 

690 руб. 

 

Комплект сетевых розеток 
Simon на 2 RJ45 ESD 

2 900 руб. 

 

Цены действительны с 04 июня 2018 г. 

ВС Короб для коммуникаций 150 ESD 
( ячейки) 
3 050 руб. 

 

Заглушка  
для адаптера 

165 руб. 
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