


Рабочие места dobro обладают практически бесконечной вариативностью. 
Их основой служат рабочие, переговорные и конференц-столы. Рабочие 
столы дополняют различные системы хранения документов, тумбы, 
акустические перегородки - так формируются функциональные рабочие 
места, которые подходят и для открытой планировки, и для небольшого 
офиса, и для дома. А продуманный кабель-менеджмент помогает сохранить 
порядок.

Основа столов - каркасы, выполненные из сваренных стальных 
профилей. Все каркасы имеют как отдельное исполнение, так и 
наращиваемое. Наращиваемое исполнение позволяет сэкономить часть 
средств и выглядит эстетично. 

Столешницы выполнены из ЛДСП толщиной 25 мм, они могут оснащаться 
щеточными кабелепроходами или лючками для кабелей. Перегородки и 
экраны выполнены из акустических материалов, имеют надежные 
крепления разных типов.
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Размеры

11D.Sys

21 3

21 3

Бенч-системы

1600

1380

13
60

16
0

0

16
0

0

16
0

0

2760

3200 4800

4140

13
60

13
60

Бенч-система D.SYS 
БС2-140х70-01

71.1021.140.70 Бенч-система D.SYS 
БС2-140х70-02

71.1022.140.70 Бенч-система D.SYS БС2-140х70-0371.1023.140.70

Бенч-система D.SYS 
БС2-160х80-01

71.1021.160.80 Бенч-система  D.SYS 
БС2-160х80-02

71.1022.160.80 Бенч-система D.SYS БС2-160х80-0371.1023.160.80



Размеры

12D.Sys

Бенч-системы

5 64

5 64

Бенч-система однорядная D.SYS 
БС1-140х70-01

71.1001.140.70
Бенч-система однорядная D.SYS БС1-140х70-02
71.1002.140.70

Бенч-система однорядная D.SYS БС1-140х70-03

71.1003.140.70

Бенч-система однорядная D.SYS 
БС1-160х80-01

71.1001.160.80

Бенч-система однорядная D.SYS БС1-160х80-02

71.1002.160.80
Бенч-система однорядная D.SYS БС1-160х80-03

71.1003.160.80

1380 2760 4140

82
5


70
5

70
5

70
5

82
5


82
5


1600 3200 4800



Размеры

13D.Sys

8 97

Рабочие столы

71.1060.140.70 71.1061.140.70 71.1062.140.70

8 97

71.1060.160.80 71.1061.160.80 71.1062.160.80

Рабочий стол D.SYS РС-140х70-01Рабочий стол D.SYS РС-140х70 Рабочий стол D.SYS РС-140х70-02

Рабочий стол D.SYS РС-160х80-01Рабочий стол D.SYS РС-160х80 Рабочий стол D.SYS РС-160х80-02

1380

1600

1380 2800

1600 3240

68
0

80
0

80
0

68
0

14
80

16
0

0



Размеры

14D.Sys

11

Рабочие столы

71.1064.140.70

71.1063.140.70

10

71.1063.160.80

11

71.1064.160.80

Рабочее место D.SYS РС-160х80-03Рабочее место D.SYS РС-140х70-03

Рабочий стол D.SYS РС-140х70-04 Рабочий стол D.SYS РС-160х80-04

10

30
0

0

32
4

0

14
0

0

16
4

0

80
0

600

2800

3240

1600
1380

12

Приставка D.SYS РС-0171.1069



Размеры
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Переговорный стол D.SYS ПС-180х120 Переговорный стол D.SYS ПС-280х120



Описание

16D.Sys

Столы D.SYS представляют из себя модульную конструкцию, состоящую из опор,

рам, столешниц, экранов и других компонентов.



В конструкции столов предусмотрены встроенные и врезные элементы для удобной

укладки кабелей и проводов.
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Рабочие столы
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Технические характеристики

25D.Sys

Рамы и опоры столов изготовлены из стальной  профильной трубы,  покрыты порошковой краской. 



Высота рабочей поверхности всех столов - 750 мм. 



Все опоры имеют регулируемые ножки для компенсации неровности пола.



Столешницы из ЛДСП толщиной 25 мм. Кромка - 2,0 мм, ABS. Имеют стальные втулки с резьбой М8 для 
надежного крепления винтами к рамам стола.



Передние панели из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка - 2,0 мм, ABS.



Акустические экраны устанавливаются  в верхней части стола и выполняют две функции: выступают в 
роли перегородки, а также поглощают шум в помещении. Изготовлены из древесной плиты 16 мм, 
обиваются акустическим поролоном и тканью.







