
Правила ухода за столярным верстаком 
Хороший столярный верстак требует аккуратного ухода для качественной и долгой работы на нем. 

После окончания работы поверхность столярного верстака всегда очищается от грязи и клея. 
Очень хорошо для долгой службы столярного верстака, чтобы в течение месяца крышка 
столярного верстака и винты тисков (прижимные коробки) протирались несколько раз олифой. На 
крышку верстака нельзя ставить горячую клеянку или обливать его водой. 

На столярном верстаке недопустимо рубить или тесать деревянные заготовки топором. Работая 
на столярном верстаке и используя режущие инструменты, например стамеску, необходимо под 
заготовки подкладывать опорную дощечку. 

Не следует заворачивать винты столярного верстака слишком сильно. Нельзя бить по верстачной 
коробке, если винты верстака не зажаты. После окончания всех работ винты заворачивают до 
упора, но не затягивают. 

К полу столярный верстак крепится планками с помощью гвоздей или шурупов. Если верстачная 
доска недостаточно закреплена и перемещается (ездит) по подверстачью, то необходимо 
поставить новые шипы (нагели), соединяющие доску с подверстачьем. 

Деревянные винты столярного верстака натираются сухим мылом, салом, парафином или 
графитом. Металлические винты смазываются машинным маслом. 

 


