
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паспорт 

ПС-TOOLEX 002 
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ВНИМАНИЕ! 
ПРИ ПОКУПКЕ ШКАФА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ  ПОСТАВЛЕН 

ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ. 
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ШКАФА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ. 

 
1.Общие сведения и указания. 

1.1 Шкаф для инструмента серии «TOOLEX» разработана и изготовлена ООО "Предприятие 
ДВК ". Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, 1,  тел/факс 
(812)460-83-58 

1.2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной  
     безотказной  работы шкафа. 
1.3.  Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию шкафа 

усовершенствования, улучшающие её качества, которые не отражены в настоящем 
паспорте. 
 

2. Технические данные. 
2.1. Шкаф для инструмента серии «TOOLEX»  представляет собой сборную конструкцию. 
Типоразмер и количество полок , устанавливаемых в драйверах шкафа, определяется Заказчиком. 
Шаг перфорации  - 25 мм. 
2.2. Допустимая нагрузка на шкаф до  2700 кг, нагрузка на драйвер  до 900 кг, нагрузка на полку 
до 50 кг 
 

3. Характеристики шкаф для инструмента серии «TOOLEX» и комплектующих 
Таблица 1.              

Артикул Наименование 
модели 

Высо-
та, мм 

Шири
на, мм 

Глуби
на, мм 

Вес, 
кг 

Примечание 

110-0001-01 Шкаф  TOOLEX 
106L/3S 

1240 660 1350/ 
1400 

(с 
учёто

м 
ручек) 

278,
3 

  

110-0002-01 Шкаф  TOOLEX 
106 S/3S 

1240 660 1050/ 
1100 

(с 
учёто

м 
ручек) 

202,
2 

 

 110-0003-01 Шкаф  TOOLEX 
206 S/3S 

2000 660 1050/ 
1100 

(с 
учёто

м 
ручек) 

274,
5 

 

 111-1000-01 
(112-1000-01) 

Полка TOOLEX 
100 LS (SS) 

30 176 1292 
(992) 

4,51 
(3,43

) 

Для пластиковых 
контейнеров и др. 

 111-2000-01 
(112-2000-01) 
 

Полка TOOLEX 
200 LS 
(SS) 

30 176 1292 
(992) 

3,18 
(2,43

) 

Для инструмента 
станков с ЧПУ 

 111-3000-01 
(112-3000-01) 
 

Полка TOOLEX 
300 LS 
(SS) 

30 176 1292 
(992) 

4,26 
(3,24

) 

Для пуансонов и 
матриц листогибов 

 111-4001-01 
(112-4001-01) 
 

Вставка в полку 
TOOLEX 400 A  LS 
(SS) 

45 180 1238 
(938) 

4,34 
(3,29

) 
 

Для пуансонов, 
матриц, съёмников к 
станции «A»  
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111-4002-01 
(112-4002-01) 
 

Вставка в полку 
TOOLEX 400 B LS 
(SS) 

45 180 1238 
(938) 

4,13 
(3,08

) 

Для пуансонов, 
матриц, съёмников к 
станции «B»  

 111-4003-01 
(112-4003-01) 
 

Вставка в полку 
TOOLEX 400 C LS 
(SS) 

45 180 1238 
(938) 

4,11 
(2,91

) 

Для пуансонов, 
матриц, съёмников к 
станции «C» 

112-2001-01 
 

Полка TOOLEX 
200 SS 
(ISO/SK 30) 

30 176 992 2,9 Для инструмента с 
коническим 
хвостовиком 

112-2002-01 
 

Полка TOOLEX 
200 SS 
(ISO/SK 40) 

30 176 992 2,79 Для инструмента с 
коническим 
хвостовиком 

112-2003-01 
 

Полка TOOLEX 
200 SS 
(ISO/SK 50) 

30 172 992 2,76 Для инструмента с 
коническим 
хвостовиком 

  
 
 
Внимание! Полки и вставки с индексом LS  используются в  шкафу  TOOLEX 106L/3S. 
                       Полки и вставки с индексом SS  используются в  шкафу  TOOLEX 106 S/3S. 
Для хранения   пуансонов, матриц, съёмников к станциям «A», «B», «C», «D» используются полки   
TOOLEX 100 LS (SS) и вставки в полку, соответствующие станции  «A», «B», «C», «D». 

 
4. Комплект поставки. 

 
4.1. Шкаф для инструмента серии «TOOLEX» поставляется в собранном виде.  
4.2. Полки TOOLEX поставляются с комплектом крепежа. 
 

№ 
поз 

Наименование Кол-во 

1 Полка   TOOLEX 1 
2 Винт М6х16 DIN 7985 4 
3 Гайка М6 DIN 934 4 
4 Шайба 6  DIN 125 4 

 
5. Модели шкафов  TOOLEX 

 
 

   
  



Стр. 4 
 

6. Транспортировка, хранение и эксплуатация. 
 
7.1. Шкаф для инструмента серии «TOOLEX» может транспортироваться любым видом 
транспорта в соответствии с "Правилами  перевозки грузов",  действующими на каждом виде 
транспорта. 
7.2. При длительном хранении тумбы  необходимо соблюдение следующих правил хранения: 
   - хранение в закрытом  помещении; 
   - температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5ºС; 
   - относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%; 
   - не допускается нарушение упаковки тумбы; 
7.3. Шкаф для инструмента серии «TOOLEX» предназначен для эксплуатации  в закрытых 
помещения мастерских, цеховых помещений и т.д. 
7.4.Не допускается загрузка полку  шкафа для инструмента серии «TOOLEX» деталями и 
инструментом суммарным весом более 50 кг на каждую полку. 
 

7. Гарантии изготовителя. 
 

8.1.Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии    соблюдения 
покупателем  правил по транспортировке, хранению и эксплуатации. 
8.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа 2 года со дня реализации. 
8.3. При обнаружении дефектов производственного характера, шкаф вместе с паспортом 
необходимо        вернуть изготовителю для обмена. 
8.4.При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счёт  
покупателя. 
8.5.Гарантийные обязательства распространяются на шкафы, приобретённые у фирмы-
изготовителя ООО "Предприятие ДВК " или у её официальных представителей, имеющих 
право на продажу данных изделий, подтверждённое наличием действующего договора и 
фирменным свидетельством дилера. 
 
. 

Свидетельство о приёмке. 
 
 

Модель    Шкаф TOOLEX 106 L/3S       
                  Шкаф  TOOLEX 106 S/3S 
                  Шкаф  TOOLEX 206 S/3S 
 
 
Дата выпуска                                                          Контроль ОТК 
"_______" _____________20___ г                         М.П.  ______________________ 
 
 
                                                                                                               
Дата продажи                                                          Отдел сбыта 

     "_______" _____________20____  г.                      М.П.        _____________________                                               


